ReaderTT.config = {"pagecount":33,"title":"Transfert thermique par rayonnement et conduction dans les matériaux poreux micro et nanostructures. Analogie transfert de phonons et de photons","author":" RANDRIANALISOA Jaona Harifidy","subject":"Thermique et énergétique","keywords":"Matériau microporeux, matériau nanoporeux, propriétés radiatives, milieu absorbant, temps de relaxation, collision de phonon, transfert thermique, équation de transport, équation de Boltzman, simulation de Monte Carlo, silicium, quartz fondu","creator":"ThINSA Version 1.0.21","producer":"Acrobat Distiller 6.0 (Windows)","creationdate":"D:20070502111059+02'00'","moddate":"D:20070502142823+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Pont d'embarquement","page":-1,"zoom":""},{"title":"Page de titre","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Liste des écoles doctorales","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Liste des professeurs de l'INSA de Lyon","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Dédicace","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Remerciements","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Résumé - Abstract","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Sommaire","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Nomenclature","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Table des illustrations","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Introduction générale","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie I - Chapitre I.1. Analogie entre le photon et le phonon : Généralité","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie I - Chapitre I.2. Analogie entre le photon et le phonon","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie II - Chapitre II.1. Transfert radiatif dans les milieux absorbants micro-poreux : Transfert radiatif dans un milieu diffusant et absorbant avec interfaces de Fresnel","page":1,"zoom":"XYZ null null null","children":[{"title":"Introduction","page":2,"zoom":"XYZ 0 1177 null"},{"title":"Hypothèses et limitations","page":3,"zoom":"XYZ 0 1072 null"},{"title":"II.1. Transfert radiatif dans un milieu diffusant et absorbant avec des interfaces de Fresnel","page":3,"zoom":"XYZ 0 476 null","children":[{"title":"II.1.1. Equations de transfert radiatif (ETR) dans un milieu absorbant et diffusant avec des interfaces de Fresnel","page":4,"zoom":"XYZ 0 1177 null","children":[{"title":"II.1.1.1. Conditions aux limites","page":5,"zoom":"XYZ 0 912 null","children":[{"title":"II.1.1.1.1. Conditions aux limites internes (CLI)","page":8,"zoom":"XYZ 0 1106 null"},{"title":"II.1.1.1.2. Conditions aux limites externes (CLE)","page":9,"zoom":"XYZ 0 285 null"}]},{"title":"II.1.1.2. Grandeurs physiques radiatives","page":10,"zoom":"XYZ 0 967 null","children":[{"title":"II.1.1.2.1. Rayonnement incident","page":10,"zoom":"XYZ 0 945 null"},{"title":"II.1.1.2.2. Flux radiatif","page":10,"zoom":"XYZ 0 591 null"},{"title":"II.1.1.2.3. Transmittances et réflectances","page":10,"zoom":"XYZ 0 391 null"}]}]},{"title":"II.1.2. Résolution de l\u2019ETR","page":11,"zoom":"XYZ 0 554 null","children":[{"title":"II.1.2.1 Méthode des ordonnées discrètes","page":11,"zoom":"XYZ 0 533 null","children":[{"title":"II.1.2.1.1. Choix de la méthode","page":11,"zoom":"XYZ 0 513 null"},{"title":"II.1.2.1.2. Principe de la méthode","page":11,"zoom":"XYZ 0 365 null"}]},{"title":"II.1.2.2. Algorithme de résolution de l\u2019ETR","page":14,"zoom":"XYZ 0 744 null","children":[{"title":"II.1.2.2.1. Schémas d\u2019interpolations spatiales","page":15,"zoom":"XYZ 0 678 null"},{"title":"II.1.2.2.2. Quadratures angulaires","page":18,"zoom":"XYZ 0 572 null"}]}]},{"title":"II.1.3. Validation de la méthode de résolution de l\u2019ETR","page":25,"zoom":"XYZ 0 323 null","children":[{"title":"II.1.3.1. Milieux absorbants, diffusants isotropes avec interfaces de Fresnel","page":25,"zoom":"XYZ 0 302 null"},{"title":"II.1.3.2. Milieu absorbant, diffusant anisotrope avec interfaces de Fresnel","page":31,"zoom":"XYZ 0 412 null"}]},{"title":"Conclusion","page":33,"zoom":"FitH 805"}]}]},{"title":"Partie II - Chapitre II.2. Transfert radiatif dans les milieux absorbants micro-poreux : Modélisation des propriétés radiatives du milieu homogène équivalent","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie II Chapitre II.3. Transfert radiatif dans les milieux absorbants micro-poreux : Méthode de détermination des propriétés radiatives par identification de paramètres","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie II - Chapitre II.4. Transfert radiatif dans les milieux absorbants micro-poreux : Application / Etude du verre à bulles","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie II - Chapitre II.5. Transfert radiatif dans les milieux absorbants micro-poreux : Application / Etude des films de polymère contenant des microsphères","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie III - Chapitre III.1. Transfert de chaleur par conduction dans des films de silicium nanoporeux : Transport de phonon dans un solide cristallin","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Partie III - Chapitre III.2. Transfert de chaleur par conduction dans des films de silicium nanoporeux : Transfert thermique dans le Silicium poreux","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Conclusion générale","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Annexes","page":1,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Folio administratif","page":1,"zoom":"XYZ null null null"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
